
Fullständig ZOLL AED 3-simulering med Real CPR Help som ger återkoppling på HLR i realtid
ZOLL AED 3® Träningsenhet är den enda automatiserade träningsprodukten för externa defibrillatorer 
(hjärtstartare) med Real CPR Help®, som ger återkoppling på elevens kompressionskvalitet i realtid. 
Träningsenheten låter eleverna lära sig rätt takt och djup för bröstkompressioner vid HLR i en utbildningsmiljö.

ZOLL AED 3 träningsenhet är utformad så att den liknar användningen av en klinisk hjärtstartare och därmed 
får eleverna en mer realistisk upplevelse av livräddningen. I ZOLL AED 3 träningsenhet ingår:
	 • �En aktiv LCD-display med räddningsbilder i fullfärg som visar vad eleven kommer att se på en klinisk  

ZOLL AED 3-enhet
	 • �Kontaktsensorer i träningsplattorna som detekterar plattornas kontakt med dockan, så att det inte behövs 

en fjärrkontroll för räddningssimuleringarna 
	 • En pausknapp på enheten som låter instruktören pausa träningsscenariot
	 • Hållbara förbrukningsvaror, så att man sparar tid och pengar
	 • Enkel uppdatering av USB-programvara/språkkonfiguration

Överensstämmer med riktlinjerna 2015 AHA och ERC
Enkel konfigurering: All hantering av konfigureringen och träningsscenariot utförs på träningsenheten. 
Exempel på konfigurerbara alternativ är:
	 • Träningsscenario
	 • Driftsläge (halvautomatiskt eller helautomatiskt)
	 • Räddningsinstruktioner för lekmän
	 • Instruktioner för kontroll av andning
	 • Röstvolym för instruktionerna
	 • Språk (beror på artikelnumret som beställts)

I ZOLL AED 3 träningsenhet ingår allt en instruktör behöver:
	 • ZOLL AED 3 träningsenhet
	 • �Huvuddel med elektroder (minst 100 träningssessioner) för ZOLL AED 3 träningsenhetens CPR Uni-padz®

	 • �Klisterplattor för träningselektroderna (minst 50 träningssessioner) för ZOLL AED 3 träningsenhetens  
CPR Uni-padz

	 • Fyra (4) D-cellsbatterier
	 • Vägledning för operatören

Träningshjärtstartare med tillbehör

ZOLL AED 3® träningsenhet



ZOLL Medical Corporation 
Worldwide Headquarters
269 Mill Road 
Chelmsford, MA 01824 
978-421-9655 
800-804-4356

Adress och faxnummer till dotterbolag 
och information om andra filialer runt om i 
världen finns på www.zoll.com/contacts.

ZOLL AED 3 träningstillbehör

Reservprodukter måste beställas separat.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Med ensamrätt, Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL och ZOLL AED 3 är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör ZOLL Medical Corporation i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. 
Defibrillatorn ZOLL AED 3 säljs inte i USA. 

Tryckt i USA.  MCN PP 1902 0365-22

Storlek: (H x B x D) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm  

Vikt: 1,8 kg med batterier

Strömförsörjning: Fyra (4) D-celler (medföljer)  
för träningshjärtstartaren (räcker för över  
16 timmars träning)

Instruktörerna kan föra in olika 
räddningsscenarier direkt på träningsenheten 
med hjälp av skärmknapparna.

Vidhäftande reservgel för elektroder 
för träningsenhetens CPR Uni-padz®  
Produktnr 8028-000012  
(5 per förpackning)

Reservliners för elektroder för 
träningsenhetens CPR Uni-padz  
Produktnr 8028-000013

Träningskablage med elektroder  
för CPR Uni-padz 
Produktnr 8028-000010

Uppgraderingssats för 
träningsenhetens USB-programvara  
Produktnr 8028-000011-XX

Demodocka för träningsenheten 
Produktnr 8000-0835-01

Specifikationer för ZOLL AED 3 träningsenhet 

Övningsscenarier

Plattornas sensorer detekterar kontakt 
med dockan, så att det inte behövs en 
separat fjärrkontroll

Konfigurera användningen av enheten och 
räddningsscenarierna direkt på enheten

Återkoppling på HLR i realtid med en stor 
2-färgad indikator för kompressionsdjup


